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Wymiary 
  

Wszystkie wymiary w mm. 

 

(A) Wysokość lemiesza 220 mm 

(B) Prześwit, nadwozie na linii podłoża 363 mm 

(C) Linia podłoża do górnej części pokrywy silnika 992 mm 

(D) Długość gąsienicy na podłożu 968 mm 

(E) Linia środka maszyny do lemiesza 987 mm 

(F) Min. promień w położeniu jazdy 2153 mm 

(G) Długość całkowita zespołu gąsienicy 1280 mm 

(H) Długość całkowita w położeniu jazdy 2793 mm 

(I) Wysokość ucha gąsienicy 16 mm 

(J) Szerokość lemiesza (bez przedłużeń) 710 mm 

(J) Szerokość lemiesza (z przedłużeniami) 1100 mm 

(K) Wysokość 2209 mm 

(L) Szerokość gąsienicy 180 mm 

(M) Linia środka maszyny do linii środkowej wyposażenia roboczego, obrót w lewo 413 mm 

(N) Linia środka maszyny do linii środkowej wyposażenia roboczego, obrót w 471 mm 



Wymiary 
  

prawo 

(O) Min. promień obrotu 1121 mm 

(P) Prześwit przy obrocie, tył 550 mm 

(Q) Szerokość robocza przy maks. obrocie w prawo 1221 mm 

(R) Szerokość robocza przy maks. obrocie w lewo 1162 mm 
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Zakres roboczy 
  

Wszystkie wymiary w mm. 

 

(A) Kąt obrotu łyżki 196° 

(B) Maks. zasięg wyposażenia roboczego 3145 mm 

(C) Maks. zasięg na poziomie podłoża 3093 mm 

(D) Maks. promień wyposażenia roboczego z wysięgnikiem na maks. wysokości i 

całkowicie schowaną pogłębiarką 
1374 mm 

(E) Maks. wysokość lemiesza 196 mm 

(F) Maks. głębokość lemiesza 230 mm 

(G) Maks. wysokość wyposażenia roboczego ze schowaną pogłębiarką 1899 mm 

(H) Maks. wysokość zębów łyżki 2685 mm 



Zakres roboczy 
  

(I) Maks. wysokość zrzutu 1818 mm 

(J) Maks. głębokość ściany pionowej wykopu 1383 mm 

(K) Maks. głębokość kopania 1820 mm 

E10 Koparka  ð 28/01/2008 

UdŦwig (opr·cz zastosowania do przenoszenia materiağu) 
  

 

UdŦwig znamionowy nad lemieszem, lemiesz opuszczony 

WysokoŜĺ punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maksymalny 

promieŒ [R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu (kg) 

Podnoszenie przy 

promieniu 2000 mm 

2000 2030 319 * 319 * 

1000 2620 275 * 345 * 

Podłoże 2640 239 * 404 * 

-1000 2030 210 * 214 * 
 

 

* Znamionowy udźwig hydrauliczny łyżką 400 mm 

UdŦwig znamionowy nad lemieszem, lemiesz podniesiony 

WysokoŜĺ punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maksymalny 

promieŒ [R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu (kg) 

Podnoszenie przy 

promieniu 2000 mm 

2000 2030 192 206 

1000 2620 121 197 

Podłoże 2640 116 174 

-1000 2030 171 171 
 

 

UdŦwig znamionowy z boku, lemiesz podniesiony, podwozie wsuniňte 
 



UdŦwig (opr·cz zastosowania do przenoszenia materiağu) 
  

WysokoŜĺ punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maksymalny 

promieŒ [R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu (kg) 

Podnoszenie przy 

promieniu 2000 mm 

2000 2030 90 94 

1000 2620 54 92 

Podłoże 2640 48 78 

-1000 2030 73 75 
 

UdŦwig znamionowy z boku, lemiesz podniesiony, podwozie wysuniňte 

WysokoŜĺ punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maksymalny 

promieŒ [R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu (kg) 

Podnoszenie przy 

promieniu 2000 mm 

2000 2030 200 211 

1000 2620 129 204 

Podłoże 2640 119 181 

-1000 2030 174 184 
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WydajnoŜĺ 
  

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki 

(ISO 6015)  
5550 N 

Siła kopania, łyżka (ISO 6015)  8294 N 

Siła uciągu (teoretycznie przy 

wydajności 90%)  
9905 N 

Ciśnienie geostatyczne 29,7 kPa 

Czas dziağania 
  

Czas podnoszenia wysięgnika 4,2 s 

Czas opuszczania wysięgnika 4,2 s 

Czas podkurczania łyżki 3,2 s 

Czas zrzutu łyżki 2,3 s 

Czas wciągania pogłębiarki 3,9 s 

Czas wyciągania pogłębiarki 2,6 s 

Czas obrotu wysięgnika w lewo 4,1 s 

Czas obrotu wysięgnika w prawo 3,2 s 

Czas podnoszenia lemiesza 1,7 s 

Czas opuszczania lemiesza 1,2 s 

Stopień obrotu 9  obr./min. 

Czas wysuwania podwozia 5,0 s 

Czas chowania podwozia 3,5 s 

Masy 
  



Masy 
  

Masa robocza z dachem ochronnym 

z opcją TOPS , gąsienicami 

gumowymi, łyżką 400 mm  

1176 kg 

Silnik 
  

Producent / Model Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2) 

Paliwo Olej napędowy 

Chłodzenie Ciecz 

Maks. moc przy 2000 obr./min. (ISO 

9249)  
7,4 kW 

Maksymalna prędkość regulowana 2000  obr./min. 

Wysokie obroty 2370  obr./min. 

Niskie obroty 1300 – 1400  obr./min. 

Moment obrotowy przy 

1600  obr./min (SAE Net) 
39,1 Nm 

Liczba cylindrów 3 

Pojemność skokowa 0,72 l 

Średnica 67 mm 

Skok 68 mm 

Filtr powietrza Podwójny suchy papierowy wkład wymienny 

Zapłon Kompresja (silnik wysokoprężny) 

Wspomaganie rozruchu Nagrzewnica powietrza dolotowego 
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Instalacja elektryczna 
  

Alternator 
12 V — 40 A — otwarta rama z wewnętrznym 

regulatorem  

Akumulator 
12 V — 530 A  zimny rozruch przy -18°C — 75 min 

pojemność zapasowa 

Rozrusznik 12 V — Napęd redukcyjny — 1,4 kW 

Ukğad hydrauliczny 
  

Typ pompy Podwójna pompa zębata 

Pojemność pompy 2 * 10 l/min przy 2000 obr./min. 

Układ dekompresji podłączonych 

obwodów 
184 - 192 bar 

Układ dekompresji obwodów 

trakcyjnych 
184 - 192 bar 

Układ dekompresji obwodów 

pomocniczych 
184 - 192 bar 

Układ dekompresji obwodów 

sterujących obrotem 
84 bar 



Ukğad hydrauliczny 
  

Obejście głównego filtra 

hydraulicznego  
1,72 bar 

Port dekompresji - podstawa i 

końcówka tłoczyska wysięgnika 
232 bar 

Zawór sterujący 
Dziewięciocewkowy, typ równoległy, z otwartym 

przepływem 

Filtr hydrauliczny Wymienny filtr pełnego przepływu 

Przewody hydrauliczne Standardowe przewody, węże i złączki SAE 

Przepływ pomocniczy 20 l/min. 

Siğowniki hydrauliczne 
  

Siłownik wysięgnika  Amortyzacja 

Średnica siłownika wysięgnika 63,5 

Tłoczysko siłownika wysięgnika 31,8 

Skok siłownika wysięgnika 312,4 

Siłownik pogłębiarki Brak amortyzacji 

Średnica siłownika pogłębiarki 50,8 

Tłoczysko siłownika pogłębiarki 31,8 

Skok siłownika pogłębiarki 325,6 

Siłownik łyżki Brak amortyzacji 

Średnica siłownika łyżki 44,5 

Tłoczysko siłownika łyżki 25,4 

Skok siłownika łyżki 385,1 

Siłownik obrotu wysięgnika Brak amortyzacji 

Średnica siłownika obrotu 

wysięgnika 
57,1 

Tłoczysko siłownika obrotu 

wysięgnika 
31,8 

Skok siłownika obrotu wysięgnika 274,6 

Siłownik lemiesza Brak amortyzacji 

Średnica siłownika lemiesza 50,8 

Tłoczysko siłownika lemiesza 31,8 

Skok siłownika lemiesza 96,8 

Siłownik podwozia Brak amortyzacji 

Średnica siłownika lemiesza 44,5 

Tłoczysko siłownika lemiesza 25,4 

Skok siłownika lemiesza 400,1 
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ĞyŨki 
  



 

ĞyŨki 
  

SzerokoŜĺ (mm) Masa (kg) PojemnoŜĺ uderzeniowa (m
3
) PojemnoŜĺ znamionowa (m

3
) 

200 12,7 0,0068 0,0089 

300 16,1 0,0108 0,0154 

400 18,9 0,0147 0,0223 

800 26,2 0,0263 0,0426 
 

System obrotowy 
  

Obrót wysięgnika w lewo 70° 

Obrót wysięgnika w prawo 70° 

Obwód obrotu 
Pojedynczy szereg łożysk kulkowych z wewnętrzną 

przekładnią 

Napęd obrotu Silnik orbitalny 

Ukğad napňdowy 
  

Silnik trakcyjny 
Każda gąsienica napędzana jest hydrostatycznym 

osiowym silnikiem tłokowym 

Redukcja napędu Dwustopniowa przekładnia planetarna 18:53:1 

Jazda 
  

Szerokość gąsienicy, guma, standard 180 mm 

Regulatory gąsienicy Typ smaru 

Typ gąsienicy, standard Półstopniowe, gumowe 

Prędkość jazdy (niski zakres) 2,1 km/h 

Prędkość jazdy (wysoki zakres) 3,1 km/h 

Podwozie 

Ciągnik gąsienicowy wyposażony we wzmocnioną 

ramę rolkową gąsienicy oraz uszczelnione rolki 

gąsienicowe 

Liczba rolek gąsienicowych na 

każdej stronie 
3 

Zdolność pokonywania spadków lub 

wzniesień 
30° 

Zdolność wjeżdżania na wzniesienia 15° 

Zdolność zjeżdżania z pochyłości 15° 

Hamulce 
  

Hamulec obrotu 
Silnik hydrauliczny z blokadą i zamknięciem 

sworzniowym 

Hamulec jezdny Blokada układu hydraulicznego w obwodzie silnika 

ObjňtoŜĺ pğyn·w 



  

Układ chłodzenia 3,0 l 

Smarowanie silnika oraz filtra 

olejowego 
3,5 l 

Zbiornik paliwa 16,0 l 

Zbiornik hydrauliczny 2,6 l 

Układ hydrauliczny z wsuniętym 

siłownikiem łyżki i pogłębiarki, 

łyżką na podłożu i opuszczonym 

lemieszem  

10,1 l 

Końcowa obudowa napędu (każda) 0,5 l 
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Dane techniczne pğyn·w 
  

Płyn w układzie chłodzenia silnika 

Mieszanina glikolu propylenowego / wody (53% - 47%) 

z ochroną przed zamarzaniem do -37°C  

Bobcat PG płyn chłodzący, pojemnik 5 l - 6904844A, 

pojemnik 25 l - 6904844B, beczka 209 l - 6904844C, 

zbiornik 1000 l - 6904844D,  

Olej w silniku 

Olej musi spełniać wymogi API Service według 

klasyfikacji CD, CE, CF4, CG4 lub lepszej. Zalecana 

wartość lepkości wg SAE dla przewidywanego zakresu 

temperatury.  

 

* Można stosować tylko z właściwym olejem 

napędowym. W przypadku oleju syntetycznego należy 

stosować się do zaleceń producenta oleju. 

Płyn do układów hydraulicznych 

Bobcat Superior SH, pojemnik 5 l - 6904842A, 

pojemnik 25 l - 6904842B, beczka 209 l - 6904842C, 

zbiornik 1000 l - 6904842D 

Bobcat Bio Hydraulic, pojemnik 5 l - 6904843A, 

pojemnik 25 l- 6904843B, beczka 209 l- 6904843C, 

zbiornik 1000 l - 6904843D 



Sterowanie 
  

Silnik Dźwignie ręczne z prawej strony 

Rozruch Rozruch i wyłączanie za pomocą stacyjki 

Lemiesz Dźwignia ręczna z prawej strony 

Obrót wysięgnika Pedał z prawej strony 

Układ hydrauliczny 
Dwa joysticki, wysięgnik sterowania, łyżka, 

pogłębiarka i dolny obrót struktury 

Pomocniczy układ hydrauliczny Pedał z lewej strony 

Hamulec obrotu nadwozia Silnik hydrauliczny z blokadą 

Hamulec ustalający obrotu nadwozia Zamknięcie sworzniowe 

Kierowanie 
Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami 

ręcznymi 

PrzyrzŃdy 
  

 Wskaźnik nagrzewnicy powietrza dolotowego 

 Wskaźnik systemu ładowania 

 Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego 

 Wskaźnik temperatury silnika 

 Wskaźnik paliwa 

 Licznik godzin pracy 

 Wskaźnik dwóch zakresów prędkości jazdy 
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ZdolnoŜĺ do eksploatacji 
  

Do poniższych elementów zapewnia można dostać się przez klapę tylną: 

 Oczyszczacz powietrza 

 Akumulator 

 Układ chłodzenia (chłodnica silnika i oleju hydraulicznego) w celu oczyszczenia 

 Olej silnikowy i filtry paliwa 

 Poziom oleju w silniku 

 Filtr paliwa 

 Rozrusznik 

 Wskaźnik poziomu płynu hydraulicznego 

 Wskaźnik poziomu paliwa 

Klapy oraz kołpaki dostępowe wyposażone są w blokady przeciw wandalizmowi. 

Łatwy dostęp do wszystkich punktów smarowniczych. 

Centralny punkt smarowniczy łożyska, koła zębatego wychylnego i siłownika przesuniętego 

 

WyposaŨenie standardowe 
  



WyposaŨenie standardowe 
  

 710 mm lemiesza spychacza / 1100 mm wysunięty 

 180 mm gąsienica gumowa 

 Pomocniczy układ hydrauliczny 

 Blokady konsoli sterowania 

 Klakson 

 hydraulicznie rozsuwane podwozie od 710 do 1100 mm 

 Zwijany pas bezpieczeństwa 

 Chwytacz iskier 

 Fotel amortyzowany 

 Dwa zakresy prędkości jazdy 

 * Dach ochronny z opcją TOPS 

 Ochrona przed wandalizmem 

 Światła robocze 

 Gwarancja: 12 miesięcy, 2000 godzin 

 

* Tip Over Protective Structure (TOPS) – spełnia wymogi ISO 12117 

WyposaŨenie opcjonalne 
  

 Podwójny układ pomocniczy 

 Światło obrotowe 

 Zestaw rozbiórkowy 

 Stacyjka z kluczykiem 

 Alarm jazdy 

 Światło stroboskopowe 

 

E10 Koparka  ð 28/01/2008 

Osprzňt 
  

 Łyżka do kopania 

 Łyżka wyrównująca 

 Młot hydrauliczny 

Ochrona Ŝrodowiska 
  

Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 

2000/14/EC) 
80 dB(A) 

Poziom hałasu LWA (Dyrektywa UE 

2000/14/EC) 
93 dB(A) 

Drgania całego ciała (ISO 2631–1) — 

Drgania dłoni i rąk (ISO 5349–1) — 

BezpieczeŒstwo 
  

Zwijany pas bezpieczeństwa, Należy go zawsze zapinać podczas obsługi koparki 



BezpieczeŒstwo 
  

standard 

Kabina operatora, standard 

Dach ochronny lub opcjonalna kabina zamykana. 

Spełnia wymogi ISO 12117 dla Tip Over Protective 

Structure (TOPS). 

Poręcze, standard 
Należy ich zawsze używać podczas 

wsiadania/wysiadania z koparki. 

Nakładka antypoślizgowa, standard 

Nakładki z powierzchnią zapobiegającą poślizgowi na 

progu kabiny należy stosować podczas 

wsiadania/wysiadania z koparki. 

Przednie światła robocze, standard 
Używać wewnątrz oraz do pracy przy małej ilości 

światła. 

Blokada sterowania, standard 
Konsola operatora blokuje grupę roboczą oraz funkcje 

jazdy, gdy jest w położeniu pionowym. 

Blokada obrotu nadwozia, standard 
Sworzeń blokujący służy do przytwierdzenia nadwozia 

do podwozia w celu transportu. 

Blokada pedału, standard Zapobiega uruchomieniu funkcji wahnięć wysięgnika. 

Alarm jazdy, opcja Używać w razie konieczności 

Podręcznik operatora, standard 

Odporny na działanie wody podręcznik operatora 

umieszczony pod fotelem, zawiera instrukcje dotyczące 

obsługi oraz naklejki ostrzegawcze w formie 

piktogramów lub symboli międzynarodowych. 

 


