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Wymiary  
  

 

(A) WysokoŜĺ lemiesza 353 mm 

(B) PrzeŜwit, nadwozie na linii podğoŨa 537 mm 

(C) Linia podğoŨa do g·rnej czňŜci pokrywy silnika 1473 mm 

(D) DğugoŜĺ gŃsienicy na podğoŨu 1647 mm 

(E) Linia Ŝrodka maszyny do lemiesza 1546 mm 

(F) Min. promieŒ w pozycji jazdy, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 3787 mm 

(F) Min. promieŒ w pozycji jazdy, standardowy drŃŨek pogğňbiarki  3796 mm 

(G) DğugoŜĺ cağkowita zespoğu gŃsienicy 2068 mm 

(H) ĞŃczna dğugoŜĺ w pozycji jazdy, standardowy drŃŨek pogğňbiarki  4820 mm 

(H) ĞŃczna dğugoŜĺ w pozycji jazdy, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  4829 mm 

(I) WysokoŜĺ ucha gŃsienicy 23 mm 

(J) SzerokoŜĺ lemiesza 1750 mm 

(K) WysokoŜĺ 2429 mm 

(L) SzerokoŜĺ gŃsienicy 320 mm 

(M) Linia Ŝrodka maszyny do linii Ŝrodkowej wyposaŨenia roboczego, obr·t w lewo 575 mm 

(N) Linia Ŝrodka maszyny do linii Ŝrodkowej wyposaŨenia roboczego, obr·t w 

prawo 
795 mm 



Wymiary  
  

(O) Min. promieŒ obrotu, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 1788 mm 

(O) Min. promieŒ obrotu, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  1841 mm 

(P) PrzeŜwit podczas obrotu, z tyğu (zerowy obr·t tyğu maszyny)  875 mm 

(Q) SzerokoŜĺ robocza przy maks. obrocie w prawo 1982 mm 

(R) SzerokoŜĺ robocza przy maks. obrocie w lewo 1762 mm 
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Zakres roboczy 
  

 

(A) KŃt obrotu ğyŨki 185Á 

(B) Maks. zasiňg wyposaŨenia roboczego, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 5351 mm 

(B) Maks. zasiňg wyposaŨenia roboczego, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  5633 mm 

(C) Maks. zasiňg na poziomie podğoŨa, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 5230 mm 

(C) Maks. zasiňg na poziomie podğoŨa, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  5520 mm 

(D) Maks. promieŒ wyposaŨenia roboczego z wysiňgnikiem przy maks. wysokoŜci i 

cağkowicie wsuniňtym drŃŨku pogğňbiarki, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 
2267 mm 

(D) Maks. promieŒ wyposaŨenia roboczego z wysiňgnikiem przy maks. wysokoŜci i 

cağkowicie wsuniňtym drŃŨku pogğňbiarki, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  
2327 mm 

(E) Maks. wysokoŜĺ lemiesza 376 mm 

(F) Maks. gğňbokoŜĺ lemiesza 371 mm 

(G) Maks. wysokoŜĺ wyposaŨenia roboczego z wsuniňtym drŃŨkiem pogğňbiarki, 3708 mm 



Zakres roboczy 
  

standardowy drŃŨek pogğňbiarki 

(G) Maks. wysokoŜĺ wyposaŨenia roboczego z wsuniňtym drŃŨkiem pogğňbiarki, 

dğugi drŃŨek pogğňbiarki  
3708 mm 

(H) Maks. wysokoŜĺ zňb·w ğyŨki, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 4804 mm 

(H) Maks. wysokoŜĺ zňb·w ğyŨki, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  4985 mm 

(I) Maks. wysokoŜĺ zrzutu, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 3437 mm 

(I) Maks. wysokoŜĺ zrzutu, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  3618 mm 

(J) Maks. gğňbokoŜĺ pionowej Ŝciany, kt·rŃ moŨna wykopaĺ, standardowy drŃŨek 

pogğňbiarki 
2136 mm 

(J) Maks. gğňbokoŜĺ pionowej Ŝciany, kt·rŃ moŨna wykopaĺ, dğugi drŃŨek 

pogğňbiarki  
2414 mm 

(K) Maks. gğňbokoŜĺ kopania, standardowy drŃŨek pogğňbiarki 3117 mm 

(K) Maks. gğňbokoŜĺ kopania, dğugi drŃŨek pogğňbiarki  3417 mm 
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UdŦwig (Standardowy drŃŨek pogğňbiarki - z wyjŃtkiem 

przenoszenia materiağ·w) 
  

 

Znamionowy udŦwig nad lemieszem, z lemieszem opuszczonym 

WysokoŜĺ 

punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maks. 

promieŒ 

[R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu 

(kg) 

Podnoszenie 

przy promieniu 

2000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

3000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

4000 mm 

3000 4086* 600* 
  

601* 

2000 4534* 647* 
 

750* 660* 

1000 4663* 702* 
 

1116* 818* 

PodğoŨe 4520* 763* 
 

1333* 952* 

 



UdŦwig (Standardowy drŃŨek pogğňbiarki - z wyjŃtkiem 

przenoszenia materiağ·w) 
  

-1000 4021* 855* 
 

1286* 892* 
 

* Znamionowy udŦwig ukğadu hydraulicznego 

Znamionowy udŦwig nad lemieszem, z lemieszem podniesionym 

WysokoŜĺ 

punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maks. 

promieŒ 

[R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu 

(kg) 

Podnoszenie 

przy promieniu 

2000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

3000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

4000 mm 

3000 4086 378   376 

2000 4533 294  699* 392 

1000 4665 286  563 377 

PodğoŨe 4525 299  530 375 

-1000 4046 366  520 376 
 

 

* Znamionowy udŦwig ukğadu hydraulicznego 

Znamionowy udŦwig nad danŃ stronŃ maszyny, z lemieszem podniesionym 

WysokoŜĺ 

punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maks. 

promieŒ 

[R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu 

(kg) 

Podnoszenie 

przy promieniu 

2000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

3000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

4000 mm 

3000 4090 364   402 

2000 4565 292  610 384 

1000 4675 267  549 363 

PodğoŨe 4559 272  519 346 

-1000 4067 331  515 346 
 

 

* Znamionowy udŦwig ukğadu hydraulicznego 
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UdŦwig (Dğugi drŃŨek pogğňbiarki - z wyjŃtkiem 

przenoszenia materiağ·w) 
  



UdŦwig (Dğugi drŃŨek pogğňbiarki - z wyjŃtkiem 

przenoszenia materiağ·w) 
  

 

UdŦwig znamionowy z przeciwciňŨarem nad lemieszem, lemiesz w pozycji opuszczonej 

WysokoŜĺ 

punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maks. 

promieŒ 

[R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu 

(kg) 

Podnoszenie 

przy promieniu 

2000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

3000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

4000 mm 

4000 3538* 533* 
   

3000 4385* 543* 
  

515* 

2000 4762* 585* 
 

630* 600* 

1000 4853* 637* 
 

989* 726* 

PodğoŨe 4700* 714* 
 

1269* 878* 

-1000 4261* 765* 
 

1301* 842* 
 

 

* Znamionowy udŦwig ukğadu hydraulicznego 

UdŦwig znamionowy z przeciwciňŨarem nad lemieszem, lemiesz w pozycji podniesionej 

WysokoŜĺ 

punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maks. 

promieŒ 

[R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu 

(kg) 

Podnoszenie 

przy promieniu 

2000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

3000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

4000 mm 

4000 3528* 519*    

3000 4415 420   502* 

2000 4764 338  617* 459 

1000 4857 308  666 452 

PodğoŨe 4709 310  647 461 

-1000 4310 343  586 404 
 

 

* Znamionowy udŦwig ukğadu hydraulicznego 

 



UdŦwig (Dğugi drŃŨek pogğňbiarki - z wyjŃtkiem 

przenoszenia materiağ·w) 
  

 

UdŦwig znamionowy z przeciwciňŨarem, z boku, lemiesz w pozycji podniesionej 

WysokoŜĺ punktu 

podnoszenia [H] 

(mm) 

Maks. 

promieŒ 

[R] (mm) 

Podnoszenie przy 

maks. promieniu 

(kg) 

Podnoszenie 

przy promieniu 

2000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

3000 mm 

Podnoszenie 

przy promieniu 

4000 mm 

4000 3528* 511* 
   

3000 4370 431 
  

542* 

2000 4740 364 
 

529 460 

1000 4872 337 
 

679 422 

PodğoŨe 4719 317 
 

624 424 

-1000 4331 357 
 

616 414 
 

 

* Znamionowy udŦwig ukğadu hydraulicznego 
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WydajnoŜĺ 
  

Siğa kopania, standardowy drŃŨek 

pogğňbiarki (ISO 6015)  
21000 N 

Siğa kopania, dğugi drŃŨek 

pogğňbiarki (ISO 6015)  
18320 N 

Siğa kopania, ğyŨka (ISO 6015)  31500 N 

Siğa uciŃgu (teoretycznie przy 

wydajnoŜci 85%)  
34034 N 

CiŜnienie geostatyczne ze 

standardowym drŃŨkiem pogğňbiarki 

oraz gumowymi gŃsienicami 

28,6 kPa 

CiŜnienie geostatyczne ze 

standardowym drŃŨkiem pogğňbiarki 

oraz stalowymi gŃsienicami 

29,4 kPa 

CiŜnienie geostatyczne z dğugim 

drŃŨkiem pogğňbiarki oraz 

gumowymi gŃsienicami  

31,2 kPa 

CiŜnienie geostatyczne z dğugim 

drŃŨkiem pogğňbiarki oraz stalowymi 

gŃsienicami  

32 kPa 

Czas cyklu 
  

Czas podnoszenia wysiňgnika 4,4 s 

Czas opuszczania wysiňgnika 5,1 s 

Czas obrotu ğyŨki 2,7 s 

Czas zrzutu ğyŨki 1,9 s 

Czas wciŃgania pogğňbiarki 2,9 s 

Czas wyciŃgania pogğňbiarki 2,4 s 

Czas obrotu wysiňgnika w lewo 7,0 s 



Czas cyklu 
  

Czas obrotu wysiňgnika w prawo 7,2 s 

Czas podnoszenia lemiesza 3,1 s 

Czas opuszczania lemiesza 3,5 s 

StopieŒ obrotu 8,6 obr./min.\ 

CiňŨar 
  

CiňŨar roboczy z dachem ochronnym 

ROPS , gumowymi gŃsienicami, 

przeciwciňŨarem, ğyŨkŃ 610 mm 

(SAE J732)  

3349 kg 

Dodatkowy ciňŨar kabiny z 

nagrzewnicŃ  
121 kg 

Dodatkowy ciňŨar kabiny z ukğadem 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
140 kg 

Dodatkowy ciňŨar gŃsienic 

stalowych 
96 kg 

Dodatkowy ciňŨar dğugiego drŃŨka 

pogğňbiarki 
306 kg 

Redukcja ciňŨaru wysyğkowego 100 kg 

Silnik  
  

Producent / Model Kubota / D1803-M-D1-E3B-BC-3 

Paliwo Olej napňdowy 

Chğodzenie Ciecz, cyrkulacja wymuszona 

Maksymalna moc przy 2400 obr./min 

(SAE J1995)  
24,4 kW 

Maksymalna prňdkoŜĺ regulowana 2400 obr./min 

PrňdkoŜĺ przy wysokich obrotach 2650 obr./min 

PrňdkoŜĺ przy niskich obrotach 975 obr./min 

Maks. moment obrotowy przy 1400 

obr./min. (SAE J1995) 
107,4 Nm 

Liczba cylindr·w 3 

PojemnoŜĺ skokowa 1,862 l 

średnica 87,0 mm 

Skok 102,4 mm 

Filtr powietrza 

Suchy, podw·jny z wymiennym wkğadem papierowym 

z elementem zabezpieczajŃcym i wskaŦnikiem 

przepustu 

Zapğon Kompresja w silniku wysokoprňŨnym 

Wspomaganie rozruchu Nagrzewnica powietrza dolotowego 

E35 Koparka  ð 24/03/09 

Instalacja elektryczna 



  

Alternator 
12 V ð 90 A ð otwarty korpus z wewnňtrznym 

regulatorem 

Akumulator 
12 V ð 530 A rozruch na zimno w temp. -18ÁC ð 75 

min. pojemnoŜĺ zapasowa przy 25 A 

Rozrusznik 12 V ð przekğadnia zňbata ð 2,0 kW 

Ukğad hydrauliczny 
  

Typ pompy 

Pompa ze zmiennym przemieszczeniem tğoka, 

pojedynczym wylotem, czujnikiem obciŃŨenia, 

ogranicznikiem momentu obrotowego 

PojemnoŜĺ pompy tğokowej 100,8 l/min 

PojemnoŜĺ pompy zňbatej 9,6 l/min 

CiŜnienie nadmiarowe w obwodach 

wysiňgnika 
290 bar 

CiŜnienie nadmiarowe w obwodach 

ğyŨki, drŃŨka pogğňbiarki i obwodach 

pomocniczych 

270 bar 

CiŜnienie zwalniajŃce blokadň obrotu 216 bar 

CiŜnienie nadmiarowe w ukğadzie 

pomocniczym 
206 bar 

Zaw·r sterujŃcy 
9-cewkowy z indywidualnym systemem 

wyr·wnawczym, z zamkniňtym przepğywem 

Filtr hydrauliczny 
Szeregowy wymienny ð 3 Õm wkğad z materiağ·w 

syntetycznych 

Przewody hydrauliczne 
Standardowe przewody, wňŨe i zğŃczki zgodnie z normŃ 

SAE 

Przepğyw pomocniczy 63,9 l/min 

Siğowniki hydrauliczne 
  

Siğownik wysiňgnika  Amortyzacja przy podnoszeniu 

średnica siğownika wysiňgnika 76,2 mm 

Tğoczysko siğownika wysiňgnika 44,5 mm 

Skok siğownika wysiňgnika 670,1 mm 

Siğownik pogğňbiarki Amortyzacja przy podnoszeniu i chowaniu 

średnica siğownika pogğňbiarki 76,2 mm 

Tğoczysko siğownika pogğňbiarki 44,5 mm 

Skok siğownika pogğňbiarki 607,1 mm 

Siğownik ğyŨki Brak amortyzacji 

średnica siğownika ğyŨki 69,9 mm 

Tğoczysko siğownika ğyŨki 44,5 mm 

Skok siğownika ğyŨki 466,3 mm 

Siğownik obrotu wysiňgnika Amortyzacja z lewej i prawej strony 

średnica siğownika obrotu 

wysiňgnika 
82,6 mm 

Tğoczysko siğownika obrotu 

wysiňgnika 
44,5 mm 



Siğowniki hydrauliczne 
  

Skok siğownika obrotu wysiňgnika 459,9 mm 

Siğownik lemiesza (1) Brak amortyzacji 

średnica siğownika lemiesza 88,9 mm 

Tğoczysko siğownika lemiesza 44,5 mm 

Skok siğownika lemiesza 160,0 mm 
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ĞyŨki 
  

SzerokoŜĺ Masa (kg) WydajnoŜĺ znamionowa (l) 

STD 23 cm 55,8 28 

STD 30 cm 58,7 41 

STD 40 cm 69,5 60 

STD 45 cm 74 70 

STD 50 cm 78,5 80 

STD 60 cm 89,2 100 

STD 70 cm 99,9 120 

STD 75 cm 104,4 131 

STD 80 cm 108,9 140 

STD 90 cm 119,6 162 

HD 30 cm 68,9 41 

HD 60 cm 101,5 100 

HD 70 cm 121 120 
 

System obrotowy 
  

Obr·t wysiňgnika w lewo 77Á 

Obr·t wysiňgnika w prawo 55Á 

Obw·d obrotu 
Pojedynczy szereg ğoŨysk kulkowych z wewnňtrznŃ 

przekğadniŃ 

Napňd obrotu Tğok osiowy podğŃczony do napňdu planetarnego 

Ukğad napňdowy 
  

Silnik trakcyjny 
KaŨda gŃsienica napňdzana jest hydraulicznym 

osiowym silnikiem tğokowym 

Redukcja napňdu Redukcja bieg·w dwustopniowa 48,6:1 

Jazda 
  

SzerokoŜĺ gŃsienicy 320 mm 

Regulatory gŃsienicy Typ smarowy ze sprňŨynami amortyzujŃcymi 



Jazda 
  

Typ gŃsienicy, standard Poğowiczny rozstaw, guma (typ kierunkowy) 

Typ gŃsienicy, opcja Stal, potr·jna stopa z ostrogŃ antypoŜlizgowŃ 

PrňdkoŜĺ jazdy, niski zakres 2,6 km/h 

PrňdkoŜĺ jazdy, wysoki zakres 4,7 km/h 

Podwozie 

Konstrukcja gŃsienicowa z ramŃ X wyposaŨona we 

wzmocnionŃ ramň rolkowŃ gŃsienicy oraz uszczelnione 

rolki gŃsienicowe 

Liczba rolek gŃsienicowych na 

kaŨdej stronie 
1 na g·rze, 5 na dole 

ZdolnoŜĺ pokonywania wzniesieŒ 30Á 

Hamulce 
  

Hamulec postojowy 
Zaciskany sprňŨynowo, zwalniany hydraulicznie, 

hamulec wielotarczowy 

Hamulec obrotu ZaciŃgany sprňŨynŃ, zwalniany hydraulicznie 

Hamulec jezdny Hamulec hydrauliczny silnika 

ObjňtoŜĺ pğyn·w 
  

Ukğad chğodzenia 8,0 l 

Smarowanie silnika oraz filtra 

olejowego 
5,2 l 

Zbiornik paliwa 53,1 l 

Zbiornik hydrauliczny 9,5 l 

Ukğad hydrauliczny ze schowanym 

siğownikiem ğyŨki i pogğňbiarki, 

ğyŨkŃ na podğoŨu oraz opuszczonym 

lemieszem 

39,7 l 

KoŒcowa obudowa napňdu (kaŨda) 0,5 l 
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Dane techniczne pğyn·w 
  

Pğyn w ukğadzie chğodzenia silnika 

Mieszanina glikolu propylenowego / wody (53% - 47%) 

z ochronŃ przed zamarzaniem do -37ÁC  

Bobcat PG pğyn chğodzŃcy, pojemnik 5 l - 6904844A, 

pojemnik 25 l - 6904844B, beczka 209 l - 6904844C, 

zbiornik 1000 l - 6904844D,  

Olej w silniku 

Olej musi speğniaĺ wymogi API Service wedğug 

klasyfikacji CD, CE, CF4, CG4 lub lepszej. Zalecana 

wartoŜĺ lepkoŜci wg SAE dla przewidywanego zakresu 

temperatury.  



Dane techniczne pğyn·w 
  

 

* MoŨna stosowaĺ tylko z wğaŜciwym olejem 

napňdowym. W przypadku oleju syntetycznego naleŨy 

stosowaĺ siň do zaleceŒ producenta oleju. 

Pğyn do ukğad·w hydraulicznych 

Bobcat Superior SH, pojemnik 5 l - 6904842A, 

pojemnik 25 l - 6904842B, beczka 209 l - 6904842C, 

zbiornik 1000 l - 6904842D 

Bobcat Bio Hydraulic, pojemnik 5 l - 6904843A, 

pojemnik 25 l- 6904843B, beczka 209 l- 6904843C, 

zbiornik 1000 l - 6904843D 

Sterowanie 
  

Silnik 

Pokrňtğo rňczne z prawej strony. Sterowany 

elektronicznie. Automatyczny system trybu jağowego do 

redukcji zuŨycia paliwa. 

Rozruch Rozruch i wyğŃczanie za pomocŃ stacyjki 

Lemiesz DŦwignia rňczna z prawej strony 

Obr·t wysiňgnika WğŃcznik elektryczny na lewym joysticku 

Ukğad hydrauliczny 
Dwa joysticki, wysiňgnik sterowania, ğyŨka, 

pogğňbiarka i obr·t nadwozia 

Pomocniczy ukğad hydrauliczny 
WğŃcznik elektryczny na prawym joysticku (lewy 

joystick dla 2 obwodu pomocniczego) 

Blokada obrotu nadwozia - mocujŃca 

i serwisowa 
Silnik hydrauliczny z blokadŃ 

Kierowanie 
Kierunek i prňdkoŜĺ sterowane pilotem za pomocŃ 

dw·ch dŦwigni rňcznych lub pedağ·w 
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PrzyrzŃdy 
  

 WskaŦnik systemu ğadowania 

 WskaŦnik ciŜnienia oleju silnikowego  



PrzyrzŃdy 
  

 Miernik temperatury silnika 

 Miernik paliwa 

 Licznik godzin pracy 

 Licznik godzin pracy, z moŨliwoŜciŃ zerowania 

 WskaŦnik ukğadu hydraulicznego 

 Obrotomierz 

 Wyb·r przepustnicy silnika 

 Automatyczny przeğŃcznik trybu jağowego 

 Regulatory klimatyzacji 

 WğŃcznik wycieraczek/spryskiwacza przedniej szyby 

 WskaŦnik wysokiego zakresu prňdkoŜci 

 PrzeğŃcznik Ŝwiateğ roboczych 

 WskaŦnik Ŝwiateğ roboczych 

 WyğŃcznik akumulatora 

Serwisowanie 
  

Istnieje dostňp do nastňpujŃcych element·w przez tylna klapň lub boczny koğpak dostňpowy: 

 Oczyszczacz powietrza ze wskaŦnikiem 

 Akumulator 

 Ukğad chğodzenia (chğodnica silnika i oleju hydraulicznego) w celu oczyszczenia 

 Zaw·r sterujŃcy 

 Olej silnikowy i filtry paliwa 

 Poziom oleju w silniku 

 Filtr paliwa 

 Zesp·ğ zaworu hydraulicznego 

 Rozrusznik 

 WskaŦnik poziomu pğynu hydraulicznego 

Klapy oraz koğpaki dostňpowe wyposaŨone sŃ w blokady przeciw wandalizmowi. 

Ğatwy dostňp do wszystkich punkt·w smarowniczych. 

Centralny punkt smarowniczy ğoŨyska, koğa zňbatego wychylnego i siğownika przesuniňtego 

 

WyposaŨenie gğ·wne 
  

 1750 mm lemiesz spycharki 

 320 mm gŃsienica gumowa 

 Automatyczny system trybu jağowego 

 Automatyczna zmiana kierunku jazdy 

 Pomocniczy ukğad hydrauliczny z szybkozğŃczkami 

 Funkcja ruchu posuwisto-obrotowego lemiesza 

 OŜwietlenie kabiny 

 Instalacja do zamontowania zacisku 

 Blokady konsoli sterowania 

 



WyposaŨenie gğ·wne 
  

 Uchwyt koğpaka 

 Ekran silnika / ukğadu hydraulicznego z opcjŃ wyğŃczania 

 Sterowanie rňczne pomocniczego i bocznego obwodu hydraulicznego  

 Klakson 

 Joysticki ukğadu hydraulicznego 

 Schowek zamykany na klucz 

 Instalacja do zamontowania radia / MP3 

 Zwijany pas bezpieczeŒstwa 

 Fotel amortyzowany z wysokim oparciem 

 * Kabina otwarta TOPS/ROPS 

 Dwa zakresy prňdkoŜci jazdy 

 światğa robocze (wysiňgnik i nadwozie) 

 Gwarancja: 12 miesiňcy, 2000 godzin (w zaleŨnoŜci, co prňdzej nastŃpi) 

* Roll Over Protective Structure (ROPS) ï Speğnia wymogi normy SAE-J1040C 

Tip Over Protective Structure (TOPS) ï Speğnia wymogi normy ISO/DIS 12117 

E35 Koparka  ð 24/03/09 

WyposaŨenie opcjonalne 
  

 Klimatyzacja (kabina z ukğadem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) 

 Ogrzewanie (kabina z nagrzewnicŃ) 

 Dğugi drŃŨek pogğňbiarki 

 2 pomocniczy obw·d hydrauliczny 

 Fotel amortyzowany Deluxe z pokryciem tekstylnym 

 Zaw·r bezpieczeŒstwa wysiňgnika z kontrolkŃ ostrzegawczŃ przeciŃŨenia 

 Zawory bezpieczeŒstwa wysiňgnika i ramienia podnoszŃcego z kontrolkŃ 

ostrzegawczŃ przeciŃŨenia 

 Radio stereo AM/FM MP3 

 Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe) 

 Zestaw ğaŒcucha podnoŜnego 

 Alarm jazdy 

 GŃsienice stalowe 300 mm 

 Zestaw Ŝwiatğa obrotowego 

 Zestaw lusterka lewego i prawego 

 Zestaw dodatkowych Ŝwiateğ roboczych 

 Nakğadki gumowe do gŃsienic stalowych mocowane na Ŝruby 

 Zestaw do zastosowaŒ specjalnych (zabezpieczenia przedniej szyby) 

 Filtr paliwa z przezroczystym separatorem wody 

 

Osprzňt 
  

 ĞyŨka wyr·wnujŃca 

 Mğot hydrauliczny 

 ĞyŨka do kopania 

 ĞyŨka odchylana / ĞyŨka obrotowa 




